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一、概述:

本机有以下特点:

1、采用变频调速,常规的光学抛光机多采用磨擦轮或直流电机调速,由于这两种调速方式都不能避免机械磨擦,因此给长时间使用带来了维护保养负担,而且机构复杂,维修困难,噪音和耗能都较大.

由于变频器调速使用的是常规的三相异步电动机,从根 

本上克服了调速的机械磨擦,减少了使用中的调整和维修工作.经过长期使用和比较,相对于传统调速方式它具有操作简便,传送扭矩大,低速性能稳定,噪音低,节能效果明显的特点.

   2、本机不设外露加油点,在机器的工作台面上由于采用了带密封的滚动轴承结构,因此使用时无需加油,这样既简化了操作程序,也使工作台面干净整洁,提高了工件加工的环境质量.

3、采用了钢板式工作台面,为了克服工件加工时产生的震动,本机使用了20mm的厚钢板作为机器的台面,很好的提高了机器的稳定性,同时使用酚醛树脂层压板和不锈钢包边,使机器既稳定又美观.

4、方便的电源接入,本机使用220V电源。

本机以上的性能,是在总结了以往产品性能的基础上加以改造提高而制成的,其目的是方便用户,服务产品.相信您的选择会物有所值.而且我公司良好的产品售后服务将使您没有后故之忧.

二、主要规格和技术指标

1、 外形尺寸:(长X宽X高)1000X800X850mm  260KG

2、 外观颜色:蓝色垂纹

3、 台面板方式和规格:上台面板为5mm酚醛树脂布质

层压板,下台面板为20mm钢板,四周不锈钢包边.

4、 制品机头数:  一个

5、 水盆直径(内径):   550mm

6、 加工件最大直径:   400mm

7、 下研磨盘直径(参考):400mm

8、  接盘连接方式:     M25X1.5螺纹连接

9、 下研磨盘连接方式: 1:12锥轴连接        

10、锥接头大头直径:    ф24.3±0.1mm

11、制品机头调速方式:  无级调速

12、制品机头转速范围:  0-400r/min

13、制品机头最高转速:   600r/min

14、制品机头旋转精度:  

径向跳动:  ≤0.05

轴向窜动:  ≤0.005

15、电机型号:

        主轴电机: Y804 0.75KW/380V  一台

16、变频调速驱动器:     0.75KW      一台

三、运输与安装

使用插车装卸时,只要铲体不接触机器上的功能部件即可装卸.

在车间内移动时,建议使用小型手动液压铲,因为这样移动既安全又方便.且可把机器放在最理想的位置.

机器到位后请专业电工将电源接入床脚右下端的接线端子上,并按要求接地保护保护.

注:电源接入注意事项

1、接入动力电时必须采用单项电源,0线必须接触良好.

2、如有安全地线,请按电工规范将机器外皮接入安全地线,如无安全地线请务必保护接地,以消除机器的感应电.

在完成以上工作并检查无误后,既可打开电源试车,因机器在出厂前已做严格检验,如未受到严重外力损伤,接通电源后无异常声音既可正常使用了.

四、调整和使用

1、 主轴转速的调整,在变频器调整好后,只要按一

下变频器面板上的RUN按键,旋转旋纽,相应的轴就会平稳启动.使用旋纽可无级调速,变频器显示的数值乘以20既是该轴主轴的实际转速.旋纽到0和按STOP按纽都可停车.

2、 变频器调整:变频器在出厂前已按使用说明书
的技术要求调整完毕,建议在无特殊需要时不要随意调整,如确须调整,请读懂说明书.如对转速设定值进行调整请按如下步骤:通电后变频器处于待机状态 (运转时不可调整),按两次MODE,屏幕显示H0:0,按PROG/DATA纽两次,屏幕显示0-00后,按▲纽至显示4-02,按PROG/DATA纽,使屏幕显示D42,此时显示D42的含义是60Hz的75%,这时本轴的最高转速为400转/分,如需要调整,按▲、▼纽,达到设定频率的百分比即可.由于国内电机标准频率为50Hz,因此建议调整值不大于D85,以保证电机的正常使用.在完成设置后按PROG/DATA纽确认,再按MODE纽两次退出.此时按RUN键后,机器将按新设置的频率运行.

由于变频器具有强大的辅助功能,如定时,正反转步和定时变速等功能,在本机器出厂时不做设置,用户可按变频器使用说明书设置使用,建议调整人员对说明书必须了解,调整目的明确,以防止误调整造成机器损坏,在调整中禁止同时触按两个和两个以上的按键,以免对变频器程序的误改写,造成不必要的经济损失.

五、维护与保养

本机采用免维护设计,日常工作时只要没有严重漏液,外观洁净,即能长时间免维护使用.

长时间使用后,主轴上下两轴承座可拆下清洗,注满黄油后可长期使用。

皮带属于易损件,请随时观察,磨损和断节后及时更换.

皮带为O型三角带.

其他未涉及的维修情况,请与公司技术人员联系.

	

	轴承型号
	国标号
	装配位置
	数量

	36206
	GB/T 292-93
	主轴轴承
	  1

	  6206
	GB/T 276-93
	    主轴轴承
	  2

	6202
	GB/T 276-93
	    压杠轴轴承
	  2

	  
	
	    
	  

	
	
	
	 

	
	
	
	  

	
	
	
	  

	
	
	
	  


          变频调速单轴研磨机轴承明细表


